CLZ-HD

Nuevos

Condensadores
Heavy Duty

@ circuTor
CIRCUTOR SA - Vial sant Jordi, sin B“
08232 Viladecavallis (Barcelona) Spain (2.

Type: CLZ-FPT-44/1,25-UHD
50Hz

SN N1645004630001
ADEEC) BIL 3/- kV

| (6 Self Healing D

EC80831:2014  Overpressure disconnector
DESIGNED IN EU / ASSEMBLED IN MEXICO
1116 34P344012UP38SDRCI 3K69UF -%t1t
~—INTERNALLY PROTECTED 10000AFC__—

WARNING
WAIT 5 MINUTES AFTER ISOLATING
SUPPLY BEFORE HANDLING

Nuevo sistema de proteccion integral

The Future is Efficiency
circutor.com

Circuter



CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

r
| Z @circuTtor -
- CIRCUTOR SA - Vial sant Jordi, sin D“I F|
08232 Viladecavallis (Barcelona) Spain 2 I!c“z
Tipe: CLZFPT44/1,25-UHD g
Cod: R2H541 H: -
:
o

Condensadores Heavy Duty |immy

(G Self Healing D

EC80831:2014  Overpressure disconnector
DESIGNED IN EU / ASSEMBLED IN MEXICO
1116 UP344012UP3BSDRCI 3XG9UF ST

La serie de condensadores CLZ Heavy Duty LY ot et
> de CIRCUTOR incorpora un nuevo sistema de il

desconexion integral, garantizando la desconexion -

absoluta del condensador ante posibles incidencias ©y

y eliminando asi posibles riesgos para Ia instalacion
0 danos colaterales en el resto de equipos.

Garantia de continuidad de servicio
K

Mayor vida til Mayor resistencia a la temperatura
150.000 h 65 °C puntualmente

> Mayor capacidad de corriente: 1,8 [,

> Mayor tolerancia a las corrientes de pico: 400 x |,
> Mayor Vida util: 150.000 h

> Mayor resistencia a la temperatura: -50..65 °C

> Mas seqguro e inocuo: Gas inerte

> Mas eficiente: menores perdidas,
menos de 0,4 W/kvar

> Altitud: hasta 4.000 m sobre el nivel del mar
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CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

f ' > Nuevo sistema de desconexidn
Garanha de SegUHdad integral con cierre bajo presion
controlada y corte de Ias 3 fases
mediante valvula de seqguridad.

> Rellenos con gas inerte (nitrégeno):
ausencia total de aceites, eliminando
riesgo de fugas y posibilidad de incendio.

> Uso de polipropileno autorregenerable,
de origen europeo, y con altas
prestaciones: Menores pérdidas
de su clase, solo 0,4 W/kvar.

> Aislado de partes activas y carcasa
mediante composite multilamina de
altas prestaciones aislantes y térmicas.

Garantia en procesos productivos

> Procesos automatizados ensayando el 100% de
la produccion, evitando posibles errores humanaos.
Riguroso control de Ia tang. de delts, capacidad,
resitencias de descarga y ensayos electricos.

> Eliminacion de presencia de humedad y control
de temperatura en procesos productivos.

> Controles continuos y marcaje automatico
para la trazabilidad total del producto.

> Mayor capacidad de produccion.

> Entrega rapida: mas de
15000 unidades en stock.
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CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

CLZ-FP-HD

Condensador tubular con regleta de conexion

Descripcion

La gama CLZ-HD son condensadores en envolvente tubular, de tipo seco, abarcando un amplio
rango de potencias y tensiones nominales a 50 0 60 Hz. Los condensadores CLZ-HD estan
disefados para trabajar en instalaciones con las mas rigurosas condiciones de trabajo. Los
procesos de disefo, fabricacion y ensayos de estos garantizan la produccion de equipos
duraderos y de alta fiabilidad. Ademas, los condensadores CLZ disponen de tecnologia de
refrigeracion mediante gas nitrogeno*, siendo un sistema refrigerante de altas prestaciones,
inocuo y anti-inflamable.

@cu:_vcmn
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Aplicaciones

Su aplicacion se centra en la compensacion en instalaciones tanto en cargas fijas como en
variaciones de cargas (baterias de condensadores). Especialmente disefiados para su instalacion
en entonos con las mas exigentes condiciones de trabajo debido a su mayor vida Gtil y resistencia
a altas temperaturas.

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas eléctricas

Sobrecorriente

1,8 veces la corriente nominal

Corriente maxima

400 veces la corriente nominal /,

Sobretension

10 %, 8 horas diarias

15 %, hasta 30 minutos en 24 horas
20 %, hasta 5 minutos en 24 horas
30 %, hasta 1 minuto en 24 horas

Nivel de aislamiento 3/-kV
Frecuencia 50 / 60 Hz
Tolerancia -5..+410%

Resistencia de descarga

50V / 1 minuto (0,5 - 30 kvar)
75V / 3 minutos (33 - 50 kvar)

Pérdidas

Dieléctrico: < 0,2 W / kvar
Total: < 0,4 W / kvar

Protecciones

Regeneracion dieléctrica
Sistema de expansion

Caracteristicas mecanicas

Envolvente Aluminio
Bornes de potencia M10

Tornillos de sujecion M12

Vida atil >150.000 horas
Grado de proteccion IP 20

IP 54 con tapa cubrebornes (opcional)
(para modelos @ 85,100, 116 mm)

Condiciones ambientales

Temperatura Clase D:

Medida diaria: 45 °C
Media anual: 35 °C

Maxima: 65 °C

Minima: -50 °C
Humedad relativa 95% sin condensacion
Altitud maxima 4,000 m

Condiciones de montaje

Tipo de montaje

Vertical / Horizontal

Ventilacion

Natural o forzada segin
disefio de armario

Distancia entre condensadores Minimo 2 cm
Normas IEC 60831:2014
Dimensiones B | _— 7 oeam
;7
h — e —
h mm__d0 h_BAO
63,5x98 63,5 98 13 68,5
63,5x12763,5 127 13 68,5
63,5x17563,5 175 13 68,5
85x245 85 248 31 90 4 63,5x20263,5 202 13 68,5
100x245100 245 31 105
16T 116x245116 245 35 121 ¢ M; 0
U 136x220136 220 35 141 ad
—-M12 | 136x261136 261 35 141
ad 136x355136 355 46 141
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CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

CLZ‘FP-HD Condensador tubular con regleta de conexion

Referencias
Us=3x230V/50Hz

Tipo Cadigo ;;;rv ;;Erv Hz {:}?ﬁ?;':?}?s (Pkegs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-23/1,25-HD R2H511 115 1.25 50 63,5 x 127 044 - F
CLZ-FPT-23/2,5-HD R2H812 2,3 2,5 50 63,5 x175 09 - F
CLZ-FP-23/5-HD R2H516 46 5 50 85x 175 11 1 A
CLZ-FP-23/6,25-HD R2H517 57 6,25 50 85 x 245 12 1 A
CLZ-FP-23/7,5-HD R2H518 6.8 75 50 85 x 245 1.3 1 A
CLZ-FP-23/10-HD R2H51B 9,15 10 50 100 x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-23/12,5-HD R2H51D 1.4 12,5 50 100 x 245 2,3 7 A
CLZ-FP-23/15-HD R2H51E 13,75 15 50 116 x 245 2,4 2 B
h=3x440V /50 Hz
Tipo Cédigo kvar kvar Hz Dimensions Peso Tapa Terminal
400V 440V (mm) (d x h) (kg)
CLZ-FPT-44/1,25-HD  R2H541 1 1,25 50 63,5x98 034 - F
CLZ-FPT-44/2,5-HD R2H542 2 25 50 63,5 x 127 044 - F
CLZ-FPT-44/3-HD R2H543 25 3 50 63,5 x127 044 - F
CLZ-FPT-44/3,75-HD  R2H544 3 375 50 63,5 x127 044 - F
CLZ-FPT-44/5-HD R2H546 4 5 50 63,5 x175 0,5 - F
CLZ-FPT-44/6,25-HD  R2H547 5 6,25 50 63,5x175 0,7 - F
CLZ-FPT-44/7,5-HD R2H848 6,25 75 50 63,5 x 202 09 - F
CLZ-FP-44/10-HD R2H54B 8 10 50 85 x 245 11 1 A
CLZ-FP-44/12,5-HD R2H54D 10 12,5 50 85 x 245 1.2 1 A
CLZ-FP-44/15-HD R2H54E 12,5 15 50 85 x 245 14 1 A
CLZ-FP-44/18,2-HD R2H54G 15 18,2 50 100 x 245 19 7 A
CLZ-FP-44/20-HD R2H54) 16 20 50 100 x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-44/25-HD R2H54L 20 25 50 116 x 245 23 2 B
CLZ-FP-44/28-HD R2H54M 23 28 50 116 x 245 2,4 2 B
CLZ-FP-44/30-HD R2H54N 25 30 50 116 x 245 2,5 2 B
CLZ-FP-44/40-HD R2H54R 32 40 50 136 x 261 38 - B
CLZ-FP-44/50-HD R2H54S 40 50 50 136 x 355 5.9 - C
U =3x460V/50Hz
Tipo Cadigo :Z?]rv :‘é;rv Hz ?r:x?;':?s szs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-46/6,25-HD R2H857 5.7 6,25 50 63,5 x 202 07 . F
CLZ-FP-46/12,5-HD R2H55D 1.4 12,5 50 85 x 245 14 1 A
CLZ-FP-46/15-HD R2H55E 13,7 15 50 85 x 245 16 1 A
CLZ-FP-46/19-HD R2H55H 17,4 19 50 100 x 245 2,2 7 A
CLZ-FP-46/25-HD R2H55L 229 25 50 116 x 245 25 2 B
CLZ-FP-46/30-HD R2H55N 274 30 50 136 x 220 38 - B
Un=3x480V/50Hz
Tipo Cadigo :‘ézrv z‘éaorv Hz Er;Tnj?;fTSs szs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-48/2,5-HD R2H862 2,3 25 50 63,5 x127 09 - F
CLZ-FPT-48/5-HD R2H866 46 5 50 63,5x175 11 - F
CLZ-FPT-48/7,5-HD R2H868 6.9 75 50 63,5 x 202 1.3 — F
CLZ-FP-48/10-HD R2H56B 9,2 10 50 85 x 245 11 1 A
CLZ-FP-48/12,5-HD R2H56D 1.5 12,5 50 85 x 245 1.3 1 A
CLZ-FP-48/15-HD R2H56E 13,8 15 50 85 x 245 1.5 1 A
CLZ-FP-48/20-HD R2H56)J 18,4 20 50 100 x 245 2,2 7 A
CLZ-FP-48/25-HD R2H56L 23 25 50 116 x 245 2,4 2 B
CLZ-FP-48/30-HD R2H56N 27,6 30 50 116 x 245 2,6 B
CLZ-FP-48/40-HD R2H56R 36,75 40 50 136 x 261 4,5 — B

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diametro y el tamafio 136x355 mm
Dimensiones (dxh) son sélo el tubo. Para el tamano total ver dibujo dimensiones.
Terminal: maxima seccion cable tipo A: 16 mm?, tipo B: 25 mm?, tipo C: 35 mm?, F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente maxima 12 A

Tapas IP 54 para CLZ

N° Tapa Tipo Cadigo
1 TCLZ-FP85 R299M
2 TCLZ-FP116 R29917
7 TCLZ-FP100 R29918
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CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

CLZ-FP-HD

Referencias
Un=3x525V /50 Hz

Tipo Codigo ;\é%rv I;\;asrv Hz ?%T;;T;IQE?S :’kzs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-52/2,5-HD R2H872 23 2,5 50 63,5 x127 0,7 - F
CLZ-FPT-52/3-HD R2H873 2,7 3 50 63,5 x127 0,7 - F
CLZ-FPT-52/4-HD R2H875 36 4 50 63,5x175 0,7 - F
CLZ-FPT-52/5-HD R2H876 4,5 5 50 63,5 x 175 0,8 F
CLZ-FPT-52/6,25-HD R2H877 57 6,25 50 63,5 x 202 0,8 - F
CLZ-FPT-52/7,5-HD R2H878 6,8 75 50 63,5 x 202 0,9 - F
CLZ-FP-52/8-HD R2H579 7,25 8 50 85x 175 11 1 A
CLZ-FP-52/10-HD R2H578B 9.1 10 50 85 x 245 1.2 1 A
CLZ-FP-52/12,5-HD R2H57D 1.3 12,5 50 85 x 245 14 1 A
CLZ-FP-52/15-HD R2HS7E 13,6 15 50 85 x 245 1.5 1 A
CLZ-FP-52/20-HD R2H57) 18,15 20 50 100 x 245 2,3 7 A
CLZ-FP-52/25-HD R2H57L 22,7 25 50 116 x 245 2,5 2 B
CLZ-FP-52/30-HD R2H57N 27,2 30 50 116 x 245 31 2 B
CLZ-FP-52/40-HD R2H57R 36,3 40 50 136 x 261 3.2 - B
CLZ-FP-52/50-HD R2H57S 45,4 50 50 136 x 355 59 - C
U,=3x690V /50Hz
Tipo Codige K KL e (Dn']";f)r(';':?ss ergsf Tapa  Terminal
CLZ-FPT-69/2,5-HD R2H892 23 2,5 50 63,5 x 127 0,7 - F
CLZ-FPT-69/5-HD R2H896 4,6 5 50 63,5 x175 0,8 - F
CLZ-FP-69/7,5-HD R2H598 6,9 75 50 85 x 175 11 1 A
CLZ-FP-69/10-HD R2H598B 9,15 10 50 85 x 245 1,2 1 A
CLZ-FP-69/12,5-HD R2H59D 11,4 12,5 50 85 x 245 14 1 A
CLZ-FP-69/15-HD R2H59E 137 15 50 85 x 245 1.6 1 A
CLZ-FP-69/20-HD R2H59J 18,3 20 50 100 x 245 2,4 7 A
CLZ-FP-69/25-HD R2H59L 22,9 25 50 116 x 245 2,5 2 B
CLZ-FP-69/30-HD R2H59N 275 30 50 136 x 220 38 - B
CLZ-FP-69/40-HD R2H59R 36,6 40 50 136 x 355 59 - C
CLZ-FP-69/50-HD R2H59S 45,75 50 50 136 x 355 5,9 C
Un=3x240V /60 Hz .

kvar  kvar Dimensiones Peso
Tipo Cédigo 230V 240V Hz  (mm)(dxh) (kg) Tapa Terminal
CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD R2H622 23 2,5 60  63,5x127 0,44 - F
CLZ-FP-24/5-60Hz-HD R2H626 4,6 5 60  85x175 1.0 1 A
CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD R2H627 575 625 60  85x175 11 1 A
CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD R2H628 6,9 75 60  85x245 11 1 A
CLZ-FP-24/10-60Hz-HD R2H62B 9,2 10 60  85x245 11 1 A
CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD R2H62D 11,5 12,5 60  85x245 1,6 1 A
CLZ-FP-24/15-60Hz-HD R2H62E 13,8 15 60 100 x 245 2] 7 A
Un=3x440V / 60Hz
Tipo Codigo ZBESV tz;rv Hz :Jn:Tne)?zlsTSs :’kes)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD R2H641 1 1,25 60  63,5x98 034 - F
CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD R2H642 21 2,5 60  63,5x127 044 - F
CLZ-FPT-44/3-60Hz-HD R2H643 2,5 3 60  63,5x127 044 - F
CLZ-FPT-44/3,75-60Hz-HD R2H644 31 375 60  63,5x127 044 - F
CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD R2H646 4,15 5 60  63,5x127 0,44 - F
CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD R2H647 52 6,25 60  85x175 0,8 1 A
CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD R2H648 6,2 75 60  85x175 0,9 1 A
CLZ-FP-44/10-60Hz-HD R2H64B 8.3 10 60  85x175 1,0 1 A
CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD R2H64D 10,3 12,5 60  85x245 11 1 A
CLZ-FP-44/15-60Hz-HD R2H64E 12,4 15 60  85x245 1.2 1 A
CLZ-FP-44/20-60Hz-HD R2H64) 16,5 20 60  85x245 15 1 A
CLZ-FP-44/25-60Hz-HD R2H64L 20,7 25 60 100 x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-44/30-60Hz-HD R2H64N 24,8 30 60 116 x 245 2,3 2 B
CLZ-FP-44/40-60Hz-HD R2H64R 331 40 60  136x220 2,8 2 B
CLZ-FP-44/50-60Hz-HD R2H64S 41,3 50 60 136 x 355 5,6 - C

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diametro y el tamafio 136x355 mm
Dimensiones (dxh) son sélo el tubo. Para el tamano total ver dibujo dimensiones.
Terminal: maxima seccion cable tipo A: 16 mm?, tipo B: 25 mm?, tipo C: 35 mm?, F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente maxima 12 A

Tapas IP 54 para CLZ

N° Tapa Tipo Cadigo
1 TCLZ-FP85 R2991
2 TCLZ-FP116 R29917
7 TCLZ-FP100 R29918
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CLZ-HD Condensadores Heavy Duty

CLZ-FP-HD

Referencias
Un=3x480V /60 Hz

Tipo Codigo :\é%rv lk;‘é?]rv Hz_ ?J}Tﬂ??;':z?s ;’Legs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD R2H762 23 2,5 60  63,5x127 08 - F
CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD R2H766 4,6 5 60  63,5x175 0,8 - F
CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD R2H767 5.75 6,25 60  63,5x175 0.9 - F
CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD R2H768 6.9 75 60  63,5x175 0,9 - F
CLZ-FP-48/10-60Hz-HD R2H66B 9,2 10 60  85x175 11 17 A
CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD R2H66D 11,5 12,5 60  85x245 1.2 17 A
CLZ-FP-48/15-60Hz-HD R2H66E 13,8 15 60  85x245 1.3 17 A
CLZ-FP-48/20-60Hz-HD R2H66J 18,4 20 60 100 x 245 1.9 7 A
CLZ-FP-48/25-60Hz-HD R2H66L 23 25 60 100 x 245 2,2 2 B
CLZ-FP-48/30-60Hz-HD R2H66N 27,6 30 60 116 x 245 2,4 2 B
CLZ-FP-48/40-60Hz-HD R2H66R 36,75 40 60 136 x220 3,8 - B
CLZ-FP-48/50-60Hz-HD R2H66S 46 50 60 136 x355 59 - ¢
Un=3x525V /60 Hz o o
kvar kvar Dimensiones  Peso
Tipo Cédigo 480V 525V Hz (mm) (d x h) kg Tapa Terminal
CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD R2H772 2] 2,5 60  63,5x127 0.8 - F
CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD R2H776 4,2 5 60  63,5x175 0.9 - F
CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD R2H777 5.2 6,25 60  63,5x175 11 - F
CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD R2H778 6,25 75 60  63,5x202 1.3 - F
CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD R2H67A 1 8,5 60  85x175 1.0 1 A
CLZ-FP-52/10-60Hz-HD R2H67B 8,4 10 60  85x175 11 1 A
CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD R2H67C 9,6 1,5 60  85x245 1.2 1 A
CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD R2H67D 10,5 12,5 60  85x245 1.2 1 A
CLZ-FP-52/15-60Hz-HD R2H67E 12,5 15 60  85x245 14 1 A
CLZ-FP-52/17-60Hz-HD R2H67! 14,2 17 60  85x245 1.5 1 A
CLZ-FP-52/20-60Hz-HD R2H67J 16,7 20 60  100x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD R2H67K 18,8 22,5 60  100x 245 2,2 7 A
CLZ-FP-52/25-60Hz-HD R2H67L 20,9 25 60 100 x 245 2,4 7 A
CLZ-FP-52/30-60Hz-HD R2H67N 25 30 60 116 x 245 2,5 2 B
CLZ-FP-52/34-60Hz-HD R2H67P 28,4 34 60 116 x 245 2,6 2 B
CLZ-FP-52/40-60Hz-HD R2H67R 33,4 40 60 136 x 261 3,8 - B
Un=3x600V/60Hz
Tipo Codigo E‘éaorv Hz ?r:]r;e)r(‘zlz?ss szs)o Tapa Terminal
CLZ-FPT-60/2,5-60Hz-HD R2H782 2,5 60  63,5x127 0.7 - F
CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD R2H786 5 60  63,5x175 08 - F
CLZ-FPT-60/6,25-60Hz-HD  R2H787 6,25 60  63,5x175 0.9 - F
CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD R2H788 75 60  63,5x175 1.0 - F
CLZ-FP-60/10-60Hz-HD R2H68A 10 60  85x175 11 1 A
CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD R2H68B 12,5 60  85x245 1.2 1T A
CLZ-FP-60/15-60Hz-HD R2H68E 15 60  85x245 1.3 1T A
CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD R2H68I 17,5 60  85x245 14 1T A
CLZ-FP-60/20-60Hz-HD R2H68J) 20 60 100 x 245 19 7 A
CLZ-FP-60/21-60Hz-HD R2H68K 21 60 100 x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-60/25-60Hz-HD R2H68L 25 60 100 x 245 2,2 7 A
CLZ-FP-60/30-60Hz-HD R2H68N 30 60 116 x 245 24 2 B
CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD R2H68P 34,5 60 116 x 245 2,6 2 B
Un=3x690V /60Hz o o
kvar kvar Dimensiones Peso
Tipo Cadigo 660V 690V Hz (mm) (d x h) (kg) Tapa Terminal
CLZ-FPT-69/2,5-60Hz-HD R2H792 23 2,5 60  63,5x127 0,9 - F
CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD R2H796 46 5 60  63,5x175 1.0 - F
CLZ-FPT-69/7,5-60Hz-HD R2H798 6.9 75 60  63,5x202 11 - F
CLZ-FP-69/10-60Hz-HD R2H69B 9,15 10 60  85x245 11 1 A
CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD R2H69D M4 12,5 60  85x245 1.2 1 A
CLZ-FP-69/15-60Hz-HD R2H69E 137 15 60  85x245 14 1 A
CLZ-FP-69/20-60Hz-HD R2H69J 18,3 20 60  100x 245 2,0 7 A
CLZ-FP-69/25-60Hz-HD R2H69L 229 25 60 116 x 245 23 2 B
CLZ-FP-69/30-60Hz-HD R2H69N 27,5 30 60 116 x 245 2,5 2 B
CLZ-FP-69/40-60Hz-HD R2H69R 36,6 40 60 136 x220 3.8 - B
CLZ-FP-69/50-60Hz-HD R2H69S 45,75 50 60 136x355 5,9 - C

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diametro y el tamafio 136x355 mm
Dimensiones (dxh) son sélo el tubo. Para el tamano total ver dibujo dimensiones.
Terminal: maxima seccion cable tipo A: 16 mm?, tipo B: 25 mm?, tipo C: 35 mm?, F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente maxima 12 A

Tapas IP 54 para CLZ

N° Tapa Tipo Codigo
1 TCLZ-FP85 R299M
2 TCLZ-FP116 R29917
7 TCLZ-FP100 R29918
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